
ＴＢＳシリーズ

☑More Safety（安全）
☑More Ecology(省エネ）
☑More Rich Quality(品質）

皆様に永きに渡りご愛用頂いている感謝を込めて

期間限定特別価格でのキャンペーンを行います。

この機会に是非、テンパー炉の更新をご検討ください。

勿論、新規導入でも適用可能、大歓迎です。

断熱材強化も予備部品も Special Price
型 式

炉体外形・炉内有効寸法 炉体重量 ｺﾝﾍﾞﾔ高さ 炉内通過時間 電気容量 最高温度（MAX）

幅(Ｗ) 高さ（Ｈ） 長さ（Ｌ） ｋｇ mm ｍｉｎ KW ℃

TBE-105
外形寸法 607 1016 1200

170 450～550 3～15 2.7

500

炉内寸法 100 50 500

TBE-110
外形寸法 607 1178 1817

225 500～600 3～30 3
炉内寸法 100 90 1000

TBS-210
外形寸法 707 1285～1385 1817

240 500～600 3～30 6
炉内寸法 200 90 1000

TBS-310
外形寸法 807 1285～1385 1817

265 500～600 3～30 7.5
炉内寸法 300 90 1000

TBS-315
外形寸法 827 1285～1385 2417

300 500～600 3～30 12
炉内寸法 300 90 1500

TBS-415
外形寸法 827 1285～1385 2417

360 500～600 3～30 13.5
炉内寸法 400 90 1500

TBS-420
外形寸法 927 1285～1385 2417

480 513～613 3～30 18
炉内寸法 400 90 2000

TBE-520
外形寸法 1090 1710 3800

1100 715 10～35 24
炉内寸法 500 150 2000

TBE-530
外形寸法 1090 1710 4804

1400 717 10～35 32
炉内寸法 500 150 3000

TBE-630
外形寸法 1190 1810 4804

1600 817 10～35 39
炉内寸法 600 150 3000

TBE-740
外形寸法 1290 1810 5804

2100 817 10～35 52
炉内寸法 700 150 4000



↑ その他商品詳細、CN商材はQRコードから弊社
HPをご覧ください。
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